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Fur den Einsatz von U-Booten aus

Fur die Zerstorung von stark verteidigten Zielen an sowjetischen Kuisten
wollte die amerikanische Marine einen unbemannten Atomwaffentrager von
Schiffen und sogar von U-Booten aus starten. Mit der Regulus wurde Anfang
der 1950er-Jahre technisches Neuland betreten. Srecko Bradic
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Das Versuchsmuster 9 der Regulus wird im Oktober
1953 fiir einen Start von der Rampe vorbereitet.
Das Pitotrohr ist noch durch einen Drahtkorb ge-
schiitzt und Wartungsluken sind noch offen.
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Eine Vought F-8 Crusader
folgt einem Versuchsmodell
der Requlus des selben
Herstellers auf dem Weg zum
Ziel. Der Flugkdrper wird von
einem Schiff aus gesteuert.

Mit der, der deutschen Flug-
bombe V-1 nachempfunde-
nen, JB-2 Loon erwarb die
U.S. Navy erste Erfahrungen
mit Flugkorpern. Hier ein

Exemplarim Museum der
U.S. Air Force.

er erste Marschflugkdrper, den die U.S. Navy in
Dienst stellte, war die Chance Vought Regulus
1. Er war fur die Zerstorung militarischer Ziele
gedacht, die so schwer verteidigt wurden, dass
ein Einsatz von bemannten Tragerflugzeugen nicht in Frage
kam. Schon im Zweiten Weltkrieg dachte die amerikanische
Marine Uber unbemannte Flugzeuge nach, die stark vertei-
digte Stellungen angreifen sollten. Die Firma Chance Vought
erhielt im Oktober 1943 den Auftrag zur Entwicklung eines
solchen Fluggerates, das 550 Kilometer Reichweite haben
sollte und einen Sprengkopf von etwa 1800 Kilogramm
befordern sollte. Als erste Entwicklung entstand daraus ein

konventionelles Flugzeug ohne Piloten, welches von einem
anderen Flugzeuqg aus per Funk gesteuert wurde und eine
Bombe oder einen Torpedo befordern konnte. Obwohl noch
mit Problemen behaftet, waren diese Flugzeuge bei ihrem
ersten Einsatz gegen Bougainville am 27. September 1944
erfolgreich. Bis zum Oktober 1944 hatten von 48 eingesetz-
ten Maschinen 29 ihr Ziel getroffen.

Entwickilung der Regulus

Im November 1944 beendete die Navy das Programm
mit unbemannten Flugzeugen und wandte sich durch
die Erkenntnisse zur deutschen Flugbombe V-1 ermutigt,
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Foto und Abbildungen: wenn nicht anders bezeichnet - Sammlung Srecko Bradic

Foto: U.S. Air Force Museum



den Marschflugkoérpern zu. Anfangs sollte die Méglichkeit
erforscht werden die amerikanischen Nachbauten der V-1,
die JB-2, von kleineren Flugzeugtragern, von Uberwachungs-
flugzeugen oder von Kustenstationen aus zu starten. Ab
April 1945 kam die Forderung nach Startmoglichkeiten von
kleinen Kreuzern dazu und das Programm erhielt dann auch
einen Codenamen: Loon.

Als nach der Kapitulation Deutschlands die Konstruk-
tions- und Einsatzdokumente der V-1 erreichbar waren,
wurde der Start der Flugkorper von U-Booten aus untersucht.
Die deutsche Marine hatte an solchen Startmoglichkeiten
gearbeitet. Am 5. Marz 1946 wurde der Umbau von zwei
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Regulus - der erste Marschflugkorper der U.S. Navy

U-Booten, der USS ,Cusk” und der USS ,Carbonera”, zu Tra-
gern fur Loon-Flugkdrper beschlossen. Wie auch immer,
schon sieben Tage spater wurde das Loon-Programm neu
ausgerichtet. Jetzt sollten die Trager-U-Boote auch fur einen
neuen Flugkorper, die Regulus, umgebaut werden. Im Juni
1946 erhielt die Firma Chance Vougt den Auftrag zur Entwick-
lung der Reqgulus-Marschflugkdrper.

Die V-1-Kopien Loon waren die Basis, auf der ein fort-
schrittlicher Flugkorper mit der Bezeichnung SSM-N-8 ent-
wickelt wurde. Spater erhielt das Fluggerat die Bezeichnung
Regulus. Zuerst sollten aber mit der Loon Erfahrungen mit
dem Verschuss von U-Booten aus gesammelt werden. Den

Der Prototyp der Requlus
ist hieram 2. November
1949 im Bau fotografiert.

Beim Prototyp sind die fr
die Erprobung notwendi-
gen Einziehfahrwerke gut
zu erkennen. Damit konn-
te die Requlus nach einem
Test landen und ging nicht
verloren.
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Regulus-Versuchsmusterim
Bau. Die Maschinen wurden
offenbar nummeriert. Das
abgenommene Heck der
Nummer 5 zeigt den Raum fiir
das J33-Triebwerk.

Der Transportbehalter fir
die Regulus war auf Sattel-
schleppern montiert.
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U-Booten wurde ein druckdichter Behalter auf dem Deck hin-
ter dem Turm befestigt. Durch eine grol3e Klappluke konnte
der Flugkorper herausgezogen und auf eine fest installierte
kurze Startrampe auf dem Heck gesetzt werden. Die Flugel
wurden anmontiert und zwei Feststoff-Startraketen an dem
Flugkorper befestigt. Nach dem Abschuss erfolgte die Steu-
erung vom U-Boot aus uber Funk. Dies ermoglichte nur eine
kurze Reichweite, da der Flugkorper sehr schnell, vom U-Boot
aus gesehen, hinter dem Horizont verschwand. Am 22. Marz
1947 wurde deswegen eine neue Methode erprobt, bei der
ein zweites U-Boot von einer Position weiter in Zielrichtung,

die Funksteuerung ubernahm. Zur Zeit dieser Versuche, im
Mai 1947 bekam die Firma Martin ebenfalls einen Auftrag
zur Schaffung eines dusengetriebenen Langstreckenflug-
korpers, der Matador. Regulus und Matador wurden durch
das gleiche Triebwerk, das General Electric J33, angetrieben.
Dieses wurde von der Firma Alison in Lizenz gefertigt, sodass
einige Versionen auch mit diesem Triebwerk ausgerustet
waren.

Die Loon-Starts von der ,Cusk” und ,Corbonera” aus zeig-
ten die Probleme des gewahlten Verfahrens auf. Die Startvor-
bereitungen waren aufwandig und mussten alle von Hand
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Auf der Edwards Air Force
Basis wird im November
1952 eine Requlus fiir einen
Testflug bereitgestellt.

o 108 |
S8t FORCE | |
L ™ = ¥ '
# : -~ o P
- i MK § FLINIGE | — ___'-';::.;5_. LJ r

k-7

— LY

.J
1 =

auf dem engen Deck erfolgen. Dazu musste das U-Boot eini-
ge Zeit aufgetaucht bleiben und war so verwundbar gegen Hauptbaugruppen der Regulus
Angriffe. Dieses versuchten die Planer der Regulus gleich bei
ihrem Entwurf zu bericksichtigen. Die Verschisse von Loon
wurden im Marz 1950 beendet, da bald darauf mit den ersten
Versuchen mit der Regulus begonnen werden sollte. Doch
die Entwicklung verzoégerte sich um einige Monate.

Fur die ersten Flugversuche der Regulus standen nur wenige
Exemplare zur Verfiugung, diese mussten also nach Testflu-
gen wieder landen konnen. So wurde ihnen ein Einziehfahr-
werk eingebaut. Der Jungfernflug erfolgte am 29. Marz 1951
auf dem Stutzpunkt Edwards Air Force Base. Nach dem Start
mit Feststoffboostern von einer Rampe, kreiste die Regulus
einmal uber dem Flugplatz und landete dann, von einem
Flugzeug aus ferngesteuert, auf der Piste. Im Juli 1953 erfolg-

Requlus-Versuchsmuster
Nummer 1 rollt am 20. April
1950 zur Startbahn fiir einen
Testflug. Beachtenswert

ist der Techniker auf der
Tragflache. Dieser steuert
entweder die Requlus selbst
oder gibt tiber Funk Kom-
mandos an den Leitstand.
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1 Oltank zur Erzeugung von Rauch zur

Flugverfolgung.

Fahrwerk

J33—Triebwerkﬁ
Startraketen
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strecke

12 Dreiholmige Tragflache (faltbar)

Rumpfstruktur
Treibstofftanks
Funkgerate fiir Daten
Funkgerate zur Steuerung
Servos fiir den Autopiloten

Seitenleitwerk
Bremsschirm zur Verkiirzung der Roll-

Regulus-Versuchsmuster

10

11
DETAIL A

Die Struktur der
war konventionel
einem Flugzeug au

Requlus

wie bel

‘gebaut.

te dann der erste Flug von einem U-Boot aus, als die Startra-
keten eine Requlus von der USS ,Tunny” in die Luft brachten.
Startversuche wurden von Decks von Uberwasserschiffen
aus durchgefuhrt, in dem anfangs Gewichtsattrappen ver-
schossen wurden.

Am 3. November 1952 wurde erstmals eine flugfahige
Einsatz-Regulus von einem Schiff aus gestartet. Mit einer
Sprengkopf-Attrappe flog die Regulus vom Flugzeugtrager
USS ,Princeton”am 16. Dezember 1952. Nach dem Verschuss

von einer Rampe Ubernahm ein zuvor gestartetes Trager-
flugzeug die Funksteuerung und leitete den Flugkorper bis
zum Ziel.

Eine hohe Treffgenauigkeit wurde mit einem anderen
Verfahren erreicht. Am 19. November 1957 legte eine Regulus
nach dem Start auf der USS ,Helena” 504 Kilometer zuruck.
Die ersten 200 km erfolgte die Kontrolle vom Schiff aus, dann
ubernahm das U-Boot ,Cusk” und dann das U-Boot ,Carbo-
nero”. Die Abweichung im Zielpunkt lag bei nur 135 Metern.

WL 100 .
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Nuklear-Sprengkopf Regulus-Einsatzversion
Rumpfstruktur & : :

1

2

3 Funk- und Steuerungsanlagen

4  Treibstofftanks 1 3 T
5 Dreiholmige Tragflache (faltbar)

6 Servos fur den Autopiloten

7 J33-Triebwerk : f=

8 Startraketen

9 Seitenleitwerk
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Nach einer Reihe von erfolgreichen Testfligen wurde am
30. Marz 1953 die Serienfertigung der Requlus beschlossen.
Einen Monat zuvor war die Umrustung des U-Bootes USS
,JJunney” zu einem Flugkorpertrager abgeschlossen wor-
den. Die erste Regulus wurde am 15. Juli von der ,Tunney”
gestartet. In der ersten Jahreshalfte 1954 waren die letzten
Tests abgeschlossen und es wurde die Stationierung auf
Einsatzschiffen beschlossen. Ab 1955 standen die Regulus
im Einsatz. Sie wurden sowohl auf Diesel-U-Booten als auch
auf einem atomgetriebenen U-Boot sowie auf Kreuzern sta- e :

tioniert. Im Jahr 1957 trugen 16 Schiffe Requlus-Flugkorper: ' . |
Zehn Flugzeugtrager der ,Essex”-Klasse, die Kreuzer ,Los | " ==

Oben:
Das Pitotrohr am Bug von
Muster Nummer 2 liegt im

Flug horizontal und zeigt
hier an, in welchem Winkel
der Rumpfin der Luft liegt.

Triebwerkstest mit dem
Muster Nummer 4
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Versuchsmuster 9 wird
im Oktober 1953 fiir
einen Start von der
Rampe vorbereitet.

Oben: Wahrend die
beiden Beobachtungsjets
eindrehen, wird Muster 9

gestartet.

Von einer McDonnell F2H
Banshee und einer T-33
beobachtet, fliegt eine
Requlus aufihr Ziel zu.

Angeles”, ,Helena”, ,Macon” und ,Toledo” sowie die U-Boote
,funney” und ,Barbero”.

Die Einsatzversion der Regulus entsprach im Grol3en und
Ganzen der Testversion. Sie hatte naturlich kein Fahrwerk
und trug einen nuklearen Sprengkopf. Nach einigen Quellen
hatten die Regulus im Falle eines Atomkrieges die Aufgabe
gehabt, sowjetische Marinebasen zu zerstoren. Von Flug-
zeugtragern aus konnte eine Requlus mittels eines dreirad-
rigen Rollwagens wie ein Flugzeug gestartet werden oder
von dem ublichen Katapult aus mit Hilfe von Startraketen.
So konnten vier Requlus gleichzeitig zum Einsatz gebracht
werden. Anders als U-Boote oder Kreuzer, konnte ein Flug-
zeugtrager mit Hilfe seiner Flugzeuge die eigenen Regulus
bis ins Ziel steuern. Trotz dieser Vorteile blieben die Regulus
nur fur kurze Zeit im Arsenal der Flugzeugtrager. Als die
Navy begann, Jets auf ihren Tragern zu stationieren, waren
die Decks der alten Trager dafur zu kurz. So wurden um 1960
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aus den Flugzeugtragern mit Regulus-Bewaffnung kurzer-
hand Hubschraubertrager ohne offensive Aufgaben und die
Regulus wurden entfernt. 1961 waren Regulus nur noch auf
zwei Uberwasserschiffen, den Kreuzern ,Los Angeles” und

,Helena” stationiert.
Die Zahl der U-Boote mit Regulus nahm dagegen zu. Die
,Grayback” und ,Growler” waren speziell fur die Regulus kon-

Foto: Uwe W. Jack

Links: Mit einer gewaltigen
Rauchentwicklung startet die
Requlus.

Ganz oben: Aufeinem Flug-

zeugtrager kann die Requlus
| von einem Startwagen aus
” abheben.
| Oben: In New York ist heute
im Hafen eine Requlus auf der
USS , Growler” zu besichtigen.

Nach dem Start einer Requlus
von einem aufgetauchten
U-Boot st die Position des
Bootes auf weite Entfernung
durch die Rauchwolke er-
sichtlich.
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Eine Requlus wird in
einem Hangar der Navy
liberprift.

Der Transportwagen mit
Schleppstange fiir die Re-
gulusist oben gezeichnet.
Unten ist der dreiradrige
Startwagen fiir den flugzeug-
ahnlichen Start von Trager-
decks aus dargestellt.

P
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Chance Vought SSM-N-8A

zipiert worden und konnten in einem vergrof3erten Hangar
am Bug zwei Flugkorper befordern. Die ,Halibut” war das
einzige nuklear angetriebene U-Boot mit Regulus. Sie trug
funf Marschflugkorper unter Deck. Alle schiffsgestlitzten
Regulus waren im Pazifikraum stationiert.

Abgelost durch Raketen

Mit dem Start einer Regulus am 25. Marz 1960 von der USS
,Halibut” aus, setzte zum ersten Mal ein Atom-U-Boot eine
Fernwaffe ein, die einen Nuklearsprengkopf tragen konnte.
Schon vier Monate spater verschoss das Atom-U-Boot ,Geor-
ge Washington” eine Polaris-Rakete und lautete damit das
Zeitalter der Raketenbewaffnung ein.Im Vergleich zur Polaris
war die Regulus hoffnungslos veraltet. Flr ihren Start musste
das Boot auftauchen, lange Zeit mit den Vorbereitungen ver-
bringen und das Funksteuersystem war verwundbar durch
Gegenmallnahmen. Im Januar 1959 war nach der Lieferung
des 514. Flugkorpers auch die Fertigung der Regulus einge-
stellt worden. Die letzte Version konnten eine Atomladung
mit 3,8 Megatonnen Sprengkraft Uber etwa 1000 Kilometer

Chance Vought SSM-N-8A Reqgulus

Besatzung ohne

Lange 9,80 m

Spannweite 6,40 m

Fliigelflache 13,93 m

Hohe 2,85m

Leermasse 2630 kg

max. Startmasse (ohne Startraketen) 4920 kg

Hochstgeschwindigkeit 1040 km/h

Reichweite 925 km

Dienstgipfelhohe 10600 m

Mot 1 x General Electric (Alison) J33
mit 20 kN

Bewaffnung Sprengkopf mit 1360 kg




Foto: U.S. Navy

mit Mach 0,87 befoérdern. Die letzten Regulus wurden 1964
auller Dienst gestellt.

Mit den Fligen der Erprobungsmuster wurden insgesamt
1129 Starts mit Reqgulus durchgefuhrt. Die Fahrwerksver-
sionen fuhrten im Schnitt 4,5 Flige durch. Nach Beendi-
gung der Versuchsphase wurden die Fahrwerks-Regulus als
Zieldrohnen ihrer Vernichtung zugefuhrt. Mit der Requlus
betraten die amerikanischen Streitkrafte technisch, wie auch
militartaktisch Neuland. Die heutigen Marschflugkdorper vom
Typ Tomahawk waren ohne die Erfahrungen mit der Regulus
nicht denkbar. Leider sind nur wenige Regulus in Museen
erhalten geblieben. -
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Diese Requlus diente als
Zieldarsteller fiir Luft-
Luft- oder Boden-Luft-
Raketen.

Oben:

Dieser Schnitt durch eine
Requlus zeigt, wie der Luft-
kanal im Bug um den Spreng-
copf herum gefiihrt wurde.

Am 7. August 1957 verschief3t
der Kreuzer USS , Los Angeles”
einen Regulus-Flugkorper.



